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АРОС 6

118 500 ₽
*Цена действительна на 02-05-2024

Особенности выбора оборудования для очистной системы АРОС 6

Оборудования современной автомобильной мойки обязательным образом требуют системы очистки. Необходимо отметить, что
очистительные системы АРОС обеспечивают довольно внушительную экономию воды, которая составляет около 95-ти
процентов.

Конструкционные особенности

Очистительная система для автомоек является достаточно простой. Во время использования, а также обслуживания, она не
вызывает абсолютно никаких сложностей у обслуживающего персонала. Оптимальный выбор системы очистки производится
при учёте определенных факторов.

Обязательно следует прикинуть предполагаемый объем будущих работ, число автомоечных точек. Также необходимо брать во
внимание возможное расширение своего бизнеса. Необходимо быть готовым к расширению будущих моечных точек. В данном
случае понадобится соответствующее оборудование.

Как сэкономить!

Для обеспечения максимальной экономии необходимо приобретение очистных АРОС. Стоит отметить, что их
производительность будет значительно превышать потребности. В связи с этим не нужно будет дополнительно
вкладываться, и Вы не попадёте врасплох.

Производительность каждой очистной должна четко соответствовать расходам, которые предполагаются. В данном
случае требуется произвести точный расчет, зависящий от имеющихся в системе насосов. Для комплектующих
обязательными данными является погружной насос, а также модульное повышение давления.   

Прежде чем приобрести какое-либо оборудование, требуется произвести тщательные замеры помещения.
Благодаря этому удастся избежать ряда дополнительных непредвиденных работ. Данные работы в противном
случае будут направлены по отношению расширения проёмов. Необходимо исключить всякие сложности с
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размещением системы очистки воды.

Установка АРОС-6 предназначена для очистки сточных вод от автомобильных моек, как автоматических, так и ручных
моющих аппаратов высокого давления. Применение данной системы позволяет экономить до 75% воды за счет её очистки и
повторного применения. Система, помимо очистки воды, позволяет устранять запахи, вызванные наличием бактерий в воде.
Очищенную воду рекомендуется использовать при предварительном и основном циклах мойки с последующим
ополаскиванием автомобиля чистой водой.
В оснащение этой модели входит фильтровальная колонна с активированным углем. Применение активированного угля
позволяет добиться более высокой степени очистки от нефтепродуктов, удаляет неприятный запах. Активированный уголь
используется в водоподготовке также для улучшения органолептических показателей воды – устранения цветности,
постороннего запаха.

Предварительная очистка воды:

Предварительная очистка воды должна производиться в специальных резервуарах – грязеотстойниках.
Грязеотстойники не входят в комплектацию установки. Размеры грязеотстойников определяются в процессе проектирования
моечных постов с учетом рекомендаций производителя или поставщика оборудования.

Условия эксплуатации:

Система устанавливается в отапливаемом помещении.
Температура окружающей среды: +5…50°С.
Влажность воздуха мах: 90%.

Дополнительные технические характеристики:

Степень очистки (без системы отстойников) – 94%.
Взвешенные вещества – 20 мг/л.
Нефтепродукты – 5 мг/л.

Комплект поставки:

- Металлическая рама, окрашенная порошковой краской.
- Щит управления.
- Автоматический насос JEELEX (нержавейка), 2 шт.
- Дренажный насос JEELEX.
- Дозирующий насос.
- Фильтровальная песчано-гравийная колонна.
- Фильтровальный материал (уголь активированный).
- Фильтровальный материал (кварцевый песок).
- Буферная емкость для чистой воды (500 л).
- Трехпозиционный кран

Характеристики
Габариты (ДхШхВ) мм 1900х1900х950
Гарантия 1 год
Мощность (кВт) 3.7
Производительность (л/мин) 6000
Страна производитель Россия
Источник питания (~/В/Гц) переменный ток 1~ 230 В/ 50 Гц
Вес, сухой/залитый 150/450
Кол-во моечных постов 6-8


